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1 2

◎ : предустановленный режим
   Vplus добавляется к V-type.

Регулировка мощности 

Метод контроля 

Режим U (управление дроссельным клапаном)

Режим I (он-офф лайн управление, режим U
автоматически выбирается как колебание нагрузки)

Режим P (остановка/повторный запуск двигателя) 

Режим V (постоянное управление давлением
нагнетания через инвертор) 

S-type

○

◎

－

－ 

M-type

○

○

◎

－ 

Vplus

－

○

○

◎ 

P3～6

P7～10

Серия

Мощность двигателя (кВт)

Осу
шите

ль

125～240

Стр.

Список моделей 

встроен

встроен

встроен

встроен

встроен

встроен

－

－

－

－

－

－

Серия

возд.
охлажд.

водн.
охлажд.

возд.
охлажд.

водн.
охлажд.

возд.
охлажд.

водн.
охлажд.

11 157.5

: Стандартный V-тип :  Серия HISCREW 2000
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Экономия энергии
≈ 38%

■ ■
Преимущество:

Стоимость 
энергии

Стоимость ТО

(Среднее потребление воздуха 50%, Рабочее время 6000 ч/год) (Стоимость энергии для класс 37 кВт, при 6000 рабочих часов в год)

Стоимость амортизации
(7-летняя равная амортизация)

10 ％ 17 ％

7.5кВт

11кВт

15кВт

22кВт

37кВт

55кВт

75кВт

100кВт

Давление
мПа

(м3/мин)

Модель

4.1

6.7

0.96

1.5

2.0

1.03

1.6

2.1

3.3

5.5

8.5

10.8

16.7

1.15

1.75

2.4

4.1

6.7

10.0

13.4

19.0

1.15

1.75

2.4

4.1

6.7

10.0

13.4

19.0

1.15

1.75

2.4

3.8

6.3

9.5

12.6

18.1

0.44
(0.45)

0.88
(0.9)

0.83
(0.85)

0.49
(0.5)

0.59
(0.6)

0.69
(0.7)

■

Зона режима PQ

0.83
（мПа）

0.69

0 100 106（％）

0.59

0.49

0.44

(Для модели 22/37 кВт)

Низкое давление

Высокое давление

П
ов

ы
ш

ен
но

е 
ко

ли
че

ст
во

 в
оз

ду
ха

Обычный режим

Vplus

■

20

20

40

60

80

100

0 40 60 80 100

Расход воздуха (%)

0.83мПа

0.69мПа

0.59мПа

0.44мПа

3 4

● ●

Эффект энергосбережения
S-type/M-type

Vplus стабильное 
давление разрядки 

0.69

0.59

± 0.01 МПа

(22/37кВт)

20

20

40

60

80

100

0 40 60 80 100

Расход воздуха (%)

П
от

ре
бл

яе
м

ая
 м

ощ
но

ст
ь 

(%
)

П
от

ре
бл

яе
м

ая
 м

ощ
но

ст
ь 

(%
)

Типовые компрессоры
с всасывающим дросселем

0.49мПа

0.59мПа

0.69мПа

200мВт/ч
123мВт/ч

200мВт/ч
123мВт/ч

73 ％ 73 ％

Ед.: МВт/ч■ Ед.: МВт/ч

■

1,200rpm

1,400rpm

2,250rpm

3,700rpm

106

conventional model

(д
ав

ле
ни

е)

(Расход воздуха)

Wider 
operable 
range

Ежегодная экономия энергии для 
компрессора эквивалентна примерной 
стоимости установки одного компрессора

Режим: время работы 6 000 часов в год
                Графики режима Vplus в диапазоне 7,5-15 кВт рассчитаны для заданного давления 0,73 МПа
                Графики режима Vplus в диапазоне 22-100 кВт рассчитаны для заданного давления 0,59 МПа

＊

38%
НагрузкаМощность двиг. 70

47

41

35

67

59

49

86

76

63

129

115

97

20

39

21

13

55

30

19

72

35

25

103

62

39

100

51

51

47

73

73

68

95

95

89

143

143

131

50

43

33

26

62

48

37

81

61

48

119

94

73

0

35

0

0

51

0

0

67

0

0

93

0

0

U-type

M-type

Vplus

U-type

M-type

U-type

M-type

U-type

M-type

Vplus

Vplus

Vplus

7.5кВт

11кВт

15кВт

22кВт

НагрузкаМощность двиг.

U-type

M-type

Vplus

U-type

M-type

U-type

M-type

V-type

Vplus

U-type

M-type
Vplus

37кВт

55кВт

75кВт

100кВт

100

241

241

221

366

366

335

476

476

436

660

660

615

70

216

195

162

328

294

245

424

380

313

591

534

472

20

164

104

65

260

168

94

339

193

124

475

295

182

50

200

158

123

300

247

185

390

310

234

545

443

353

0

157

0

0

235

0

0

304

0

0

429

0

0

Vplus, благодаря инверторному управлению, обеспечивает различное потребление 
воздуха в зависимости от ваших потребностей 

Режим PQ – Уникальный режим управления для расширения рабочего диапазона 

Режим PQ позволяет значительно снизить издержки

Сокращение энергопотребления Стабильное давление разрядки

Vplus обеспечивает энергосбережение благодаря идеальному контролю за потреблением воздуха
Системы Hitachi с инверторным управлением обладают большей мощностью при сниженном давлении и более
высоким давлением при сниженной мощности. Рабочий диапазон давления – от 0.44 до 0.83 МПа*, а потребление 
воздуха увеличивается максимум на 6–14% по сравнению со стандартными моделями. (*для моделей 22/37 кВт )

Стандартные компрессоры 
с всасывающим клапаном

Стандартные компрессоры 
с всасывающим клапаном и 
он/оффлайн управлением

Эн
ер
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по
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еб

ле
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(%

) 

Воздухопотребление (%) 

Время
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Режим PQ – Уникальный режим управления для расширения рабочего диапазона 

Режим PQ позволяет значительно снизить издержки

Сокращение энергопотребления Стабильное давление разрядки

Vplus обеспечивает энергосбережение благодаря идеальному контролю за потреблением воздуха
Системы Hitachi с инверторным управлением обладают большей мощностью при сниженном давлении и более 
высоким давлением при сниженной мощности. Рабочий диапазон давления – от 0.44 до 0.83 МПа*, а потребление 
воздуха увеличивается максимум на 6–14% по сравнению со стандартными моделями. (*для моделей 22/37 кВт )
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Ограничение разрядного напряжения

5

0.69

（МПа） 

0.59

(Давление )

Снижение напряжения (стандартная 
модель с регулятором скорости) 

Зона контроля 
над постоянным 

напряжением

Функция ограничения 
разрядного напряжения

Отображение 
контрольного 

напряжения

Клавиша ввода 
контрольного 

давления

Расход энергии достигает около 92%, когда разрядное давление снижается 
с 0.69 МПа до 0.59 МПа.

Если разрядное напряжение снижается до 0.49 МПа, расход энергии 
автоматически приблизится к 86%.

(1) 

(2) 

● Приоритет 
энергосбережения

9080 100

80

70

90

100

1

2

0.49MPa0.59MPa0.69MPa

Приоритет за снижением расхода энергии

Расход энергии достигает около 92%, когда разрядное давление снижается 
с 0.69 МПа до 0.59 МПа.

Используя оставшуюся после снижения давления энергию, мощность может 
быть увеличена до 106%. В этом случае расход энергии составит 100%.

(1) 

(2) 

Кол-во воздуха (%)9080 100

80
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90

100
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Ра
сх

од
 э
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ии
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● Приоритет 
мощности

Режим PQ 

Приоритет за количеством воздуха

Быстродействие и стабильность бездатчикового 
векторного и ПИД управления.

Vplus может сократить время зарядки

Параметры давления могут быть легко изменены

Функция автоматического перезапуска

Функция повтора

Встроенный реактор постоянного тока

Встроенный контактор

Включить или отключить использование режима PQ 
вы можете с помощью панельного переключателя

0
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0.83
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ен
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 (М
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Время повышения 
напряжения

Постоянное давление
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При ВЫКЛ
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Режим PQ 
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˚C
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―
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553722

（　）Dryer equipped.

кг

дБ [A]

0.69 0.69[0.83]

32 или ниже

45 65 100 100 125

―

― 

― 

1,200× 890× 1,260 1,400× 970× 1,400

570（620） 940（1,010） 1,540（1,710）

57 60 65 66

1 1  1/2 2 [фланец] 2 1/2[фланец]

OSP-37VW（R）ⅠOSP-22VW（R）Ⅰ OSP-55VW（R）Ⅰ OSP-75VWL（R）Ⅰ OSP-100VWLⅠ

75 100

0.7

3.8 [3.3] 6.3 [5.5] 9.5 12.6 18.1

0.59 0.83

10 8.5

0.59 0.83

13.4 10.8

0.6 0.85

19.0 16.7

0.49～0.83

0.59～0.83

˚C

л/мин

1.1 2.2 3.0

HFC-R407C/капиллярная труба

1  1/2

1,850× 1,100× 1,450 1,850× 1,150× 1,470

2,300

69

2,050× 1,365× 1,875

1,100（1,220）

кВт

кВт

мПа

мПа

мПа

мПа

мПа

м�/мин

мПа

м�/мин

м�/мин

м�/мин

мПа

мПа

―

˚C

―

л

˚C

кВт

―

B

мм

Окружающее давление  / 0～40˚C (5～40˚C)

Температура всасывания + 15 или ниже

Окружающее давление / 0 ~ 40°C (5 ~ 40°C)

Температура охлаждающей жидкости + 13°C или ниже

4-полюсный двигатель TEFC (полностью герметизированный, с вентиляционным охлаждением),
с клиноременным приводом. Инверторное управление.

4-полюсный двигатель TEFC, с клиноременным приводом. Инверторное управление.

2-полюсный TEFC двигатель 
с зубчатым приводом

2-полюсный TEFC двигатель с зубчатым приводом

75

12.6

100

0.7

18.1

0.5～0.85

0.6～0.85

55

9.5

37

6.3

22

3.8

15

2.1 

11

1.6

0.83

7.5

1.03

OSP-7.5VA（R）Ⅲ OSP-11VA（R）Ⅲ OSP-15VA（R）Ⅲ OSP-22V5A（R）Ⅱ
OSP-22V6A（R）Ⅱ 

OSP-37V5A（R）Ⅱ
OSP-37V6A（R）Ⅱ 

OSP-55V5A（R）Ⅰ
OSP-55V6A（R）Ⅰ 

OSP-75V5AL（R）Ⅰ
OSP-75V6AL（R）Ⅰ

OSP-100V5ALⅠ
OSP-100V6ALⅠ

кг
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0.69

2.4

0.59

4.1

0.88

2.0

0.83

3.3

0.59

6.7

0.83

5.5

0.59

10

0.83

8.5

0.59

13.4

0.83

10.8

0.6

19.0

0.85

16.7

0.49～0.88 0.44～0.83 0.49～0.83

0.69～0.88 0.59～0.83

10 под давлением

10 под давлением

0.3 0.5 1.1 2.2 3.0

― 

― 

― 

2 1/2[

2,050× 1,365× 1,875

2,400

72

840× 710× 1,075 930× 770× 1,200 1,200× 890× 1,260 1,400× 970× 1,400 1,850× 1,100× 1,450 1,850× 1,150× 1,470

285（310） 335（365） 350（380） 570（620） 820（890） 1,070（1,190） 1,500（1,670）

53 55 56 57 60 66 69

Rc1Rc3/4 1 1  1/2 1  1/2 2 [фланец ] фланец ]

HFC-R407C / капиллярная труба

0.49～0.69 [0.49～0.69]

（　）Dryer equipped.

― 

1. Мощность – конвертированная величина в положении входа. 
2. Уровень шума -  значение в безэховой камере 1.5 м на 1 м по высоте.
3. Точка росы, измеренная при окружающей температуре 30°C и номинальном давлении разрядки.
4. При использовании режима PQ, точка росы изменяется через давление разрядки.
5. Устройство транспортируется без выбранного выключателя при утечке на землю.
6. Устройство транспортируется без масла (55 квт и выше).
7. Для экономии энергии необходим надлежащего размера приемник.
8. Характеристики могут быть изменены без уведомления.

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Vplus с воздушным охлаждением [Без сушилки и модели со встроенной сушилкой]

Vplus с водным охлаждением/V-type [Без сушилки и модели со встроенной сушилкой]

Мощность двигателя

Мощность двигателя

Пункт

Модель

Пункт

Модель

Номиналь-
ные хар-ки

В режиме 
PQ

Давление разрядки

Мощность

Давление разрядки

Мощность

Номиналь-
ные хар-ки

В режиме 
PQ

Давление разрядки

Мощность

Давление разрядки

Мощность

Точка росы выходящего воздуха

Номинальная мощность двигателя

Охладитель/система управления

Диапазон настройки давления

Рабочий диапазон режима PQ

Темп./давление входящего воздуха

Температура нагнетания

Метод приведения в действие

Метод запуска

Емкость масляного бака

Диапазон настройки давления

Рабочий диапазон режима PQ

Темп./давление входящего воздуха

Температура нагнетания

Метод приведения в действие

Метод запуска

Емкость масляного бака

Диаметр выпускной трубы

Измерения (ШхГхВ)

Масса

Уровень шума (при 1.5 м спереди)

Су
ш

ил
ка

Точка росы выходящего воздуха

Номинальная мощность двигателя

Охладитель/система управления

Температура

Количество 

Су
ш

ил
ка

Охлаждающ.
жидкость

Диаметр выпускной трубы

Измерения (ШхГхВ)

Масса

Уровень шума (при 1.5 м спереди)

NEW HISCREW OIL 2000 5

NEW HISCREW OIL 2000 8 NEW HISCREW OIL 2000  13 NEW HISCREW OIL 2000 25 [не заполнен] NEW HISCREW OIL 2000 33 [не заполнен] NEW HISCREW OIL 2000 48 [не заполнен]

NEW HISCREW OIL 2000 6 NEW HISCREW OIL 2000 7 NEW HISCREW OIL 2000 8 NEW HISCREW OIL 2000  13 NEW HISCREW OIL 2000 25 
[not filled]

NEW HISCREW OIL 2000 33
[not filled]

NEW HISCREW OIL 2000 48
[not filled]

Инвертор

Инвертор

0.5～0.85

0.6～0.85

www.enerm.ru
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Ограничение разрядного напряжения

5

0.69

（МПа）

0.59

(Давление )

Снижение напряжения (стандартная 
модель с регулятором скорости) 

Зона контроля 
над постоянным

напряжением

Функция ограничения 
разрядного напряжения

Отображение 
контрольного 

напряжения

Клавиша ввода 
контрольного 

давления

Расход энергии достигает около 92%, когда разрядное давление снижается 
с 0.69 МПа до 0.59 МПа.

Если разрядное напряжение снижается до 0.49 МПа, расход энергии
автоматически приблизится к 86%.

(1)

(2) 

● Приоритет 
энергосбережения

9080 100

80

70

90

100

1

2

0.49MPa0.59MPa0.69MPa

Приоритет за снижением расхода энергии

Расход энергии достигает около 92%, когда разрядное давление снижается 
с 0.69 МПа до 0.59 МПа.

Используя оставшуюся после снижения давления энергию, мощность может 
быть увеличена до 106%. В этом случае расход энергии составит 100%.

(1)

(2) 

Кол-во воздуха (%)9080 100

80

70

90

100

0.44MPa0.59MPa0.69MPa
1

2

Ра
сх

од
 э

не
рг

ии
 (%

)

Кол-во воздуха (%)

Ра
сх

од
 э

не
рг

ии
 (%

)

● Приоритет 
мощности      

Режим PQ 

Приоритет за количеством воздуха

Быстродействие и стабильность бездатчикового 
векторного и ПИД управления.

Vplus может сократить время зарядки

Параметры давления могут быть легко изменены

Функция автоматического перезапуска

Функция повтора

Встроенный реактор постоянного тока

Встроенный контактор

Включить или отключить использование режима PQ 
вы можете с помощью панельного переключателя

0

0.69

0.83

Ра
зр

яд
но

е 
да

вл
ен

ие
 (М

П
а)

Время повышения 
напряжения

Постоянное давление

При ВКЛ

При ВЫКЛ

86％ 14％
100％

Режим PQ 

6

―

˚C

―

―

л

˚C

кВт

―
B

мм

 

 

 

55

　　　 

 

 
 

3722

（　）Dryer equipped.

кг

дБ [A]

0.69 0.69 [0.83]

32 или ниже

45 65 100 100 125

―

― 

― 

1,200× 890× 1,260 1,400× 970× 1,400

570（620） 940（1,010） 1,540（1,710） 

57 60 65 66

1 1  1/2 2 [фланец] 2 1/2[фланец]

OSP-37VW（R）ⅠOSP-22VW（R）Ⅰ OSP-55VW（R）Ⅰ OSP-75VWL（R）Ⅰ OSP-100VWLⅠ

75 100

0.7

3.8 [3.3] 6.3 [5.5] 9.5 12.6 18.1

0.59 0.83

10 8.5

0.59 0.83

13.4 10.8

0.6 0.85

19.0 16.7

0.49～0.83

0.59～0.83

˚C

л/мин

1.1 2.2 3.0

HFC-R407C/капиллярная труба

1  1/2

1,850× 1,100× 1,450 1,850× 1,150× 1,470

2,300

69

2,050× 1,365× 1,875

1,100（1,220） 

кВт

кВт

мПа

мПа

мПа

мПа

мПа

м�/мин

мПа

м�/мин

м�/мин

м�/мин

мПа

мПа

―

˚C

　

―

л

˚C

кВт

―

B

мм

Окружающее давление  / 0～40˚C (5～40˚C)

Температура всасывания + 15 или ниже

Окружающее давление / 0 ~ 40°C (5 ~ 40°C)

Температура охлаждающей жидкости + 13°C или ниже

4-полюсный двигатель TEFC (полностью герметизированный, с вентиляционным охлаждением), 
с клиноременным приводом. Инверторное управление.

4-полюсный двигатель TEFC, с клиноременным приводом. Инверторное управление.

2-полюсный TEFC двигатель 
с зубчатым приводом

2-полюсный TEFC двигатель с зубчатым приводом

 

75

12.6

100

0.7

18.1

0.5～0.85

0.6～0.85

55

9.5

37

　

6.3

22

　

3.8

 

15

2.1 

11

1.6 

0.83 

7.5

1.03

OSP-7.5VA（R）Ⅲ OSP-11VA（R）Ⅲ OSP-15VA（R）Ⅲ OSP-22V5A（R）Ⅱ
OSP-22V6A（R）Ⅱ 

OSP-37V5A（R）Ⅱ
OSP-37V6A（R）Ⅱ 

OSP-55V5A（R）Ⅰ
OSP-55V6A（R）Ⅰ 

OSP-75V5AL（R）Ⅰ
OSP-75V6AL（R）Ⅰ

OSP-100V5ALⅠ
OSP-100V6ALⅠ

кг

 дБ [А]

0.69

1.15

0.69 

0.88

0.96

0.69

1.75

0.88

1.5

0.69

2.4

0.59

4.1

0.88

2.0

0.83

3.3

0.59

6.7

0.83

5.5

0.59

10

0.83

8.5

0.59

13.4

0.83

10.8

0.6

19.0

0.85

16.7

0.49～0.88 0.44～0.83 0.49～0.83

0.69～0.88 0.59～0.83

10 под давлением

10 под давлением

0.3 0.5 1.1 2.2 3.0

― 

― 

― 

2 1/2[

2,050× 1,365× 1,875

2,400 

72 

 

840× 710× 1,075 930× 770× 1,200 1,200× 890× 1,260 1,400× 970× 1,400 1,850× 1,100× 1,450 1,850× 1,150× 1,470

285（310） 335（365） 350（380） 570（620） 820（890） 1,070（1,190） 1,500（1,670） 

53 55 56 57 60 66 69

Rc1 Rc3/4 1 1  1/2 1  1/2 2 [фланец ] фланец ]

HFC-R407C / капиллярная труба

0.49～0.69 [0.49～0.69  ]

（　）Dryer equipped.

― 

1. Мощность – конвертированная величина в положении входа. 
2. Уровень шума -  значение в безэховой камере 1.5 м на 1 м по высоте.
3. Точка росы, измеренная при окружающей температуре 30°C и номинальном давлении разрядки.
4. При использовании режима PQ, точка росы изменяется через давление разрядки.
5. Устройство транспортируется без выбранного выключателя при утечке на землю.
6. Устройство транспортируется без масла (55 квт и выше).
7. Для экономии энергии необходим надлежащего размера приемник.
8. Характеристики могут быть изменены без уведомления.

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Vplus с воздушным охлаждением [Без сушилки и модели со встроенной сушилкой]

Vplus с водным охлаждением/V-type [Без сушилки и модели со встроенной сушилкой]

Мощность двигателя

Мощность двигателя

Пункт

Модель

Пункт

Модель

Номиналь-
ные хар-ки

В режиме 
PQ

Давление разрядки

Мощность

Давление разрядки

Мощность

Номиналь-
ные хар-ки

В режиме 
PQ

Давление разрядки

Мощность

Давление разрядки

Мощность

Точка росы выходящего воздуха

Номинальная мощность двигателя

Охладитель/система управления

Диапазон настройки давления

Рабочий диапазон режима PQ

Темп./давление входящего воздуха

Температура нагнетания

Метод приведения в действие

Метод запуска

Емкость масляного бака

Диапазон настройки давления

Рабочий диапазон режима PQ

Темп./давление входящего воздуха

Температура нагнетания

Метод приведения в действие

Метод запуска

Емкость масляного бака

Диаметр выпускной трубы

Измерения (ШхГхВ)

Масса

Уровень шума (при 1.5 м спереди)

Су
ш

ил
ка

Точка росы выходящего воздуха

Номинальная мощность двигателя

Охладитель/система управления

Температура

Количество 

Су
ш

ил
ка

Охлаждающ. 
жидкость

Диаметр выпускной трубы

Измерения (ШхГхВ)

Масса

Уровень шума (при 1.5 м спереди)

NEW HISCREW OIL 2000  5

NEW HISCREW OIL 2000  8 NEW HISCREW OIL 2000  13 NEW HISCREW OIL 2000 25 [не заполнен] NEW HISCREW OIL 2000 33 [не заполнен] NEW HISCREW OIL 2000 48 [не заполнен]

NEW HISCREW OIL 2000  6 NEW HISCREW OIL 2000  7 NEW HISCREW OIL 2000  8 NEW HISCREW OIL 2000  13 NEW HISCREW OIL 2000 25 
[not filled]

NEW HISCREW OIL 2000 33
[not filled]

NEW HISCREW OIL 2000 48
[not filled]

Инвертор

Инвертор

0.5～0.85

0.6～0.85

www.enerm.ru
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7

High performance realized by 
newly developed rotor

Ли
не

йн
ое

 д
ав

ле
ни

е 

↓

Время → 

Давление высокого предела
(давление запуска без нагрузки)

Давление высокого предела
(давление запуска без нагрузки)

Нагруж.  Ненагруж.

Давление верхнего предела 
снижено автоматически

Энергосбережение: ≈ 3% max

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

20 40 60 80 10010 30 50 70 90

Расход воздуха  (%)

Ра
сх

од
 э

не
рг

ии
 (%

)

Стандартные компрессоры 
с всасывающим клапаном 
и он/оффлайн управлением

Стандартные компрессоры 
с всасывающим клапаном

＊

●

Высокая производительность благодаря уникальной регулировке мощности 

м3/минСтандартная модель 

Экономия энергии
около 21% 

Простота эксплуатации
●

　
　 

Более надежное смазочное масло

Высокая эффективность благодаря ECOPROFILE

(при 6000 раб. часов в год)

■ Example of 37 kW annual electric energy
(Average air consumption 50%)

(Install an air tank for energy-saving.)

Стандартный компрессор 
с всасывающим клапаном 

и он/оффлайн управлением 2000 Series 

200МВтч

По сравнению со стандартными компрессорами с 
дроссельными клапанами и он/оффлайн управле-
нием, компрессор HISCREW снижает потребление 
энергии приблизительно на 21%. К примеру, при 
50% снижении количества используемого воздуха,
разница ежегодного потребление энергии 
составит:

37 кВт: 42 МВтч

158МВтч

Функция ECOMODE в качестве стандартной

S-type M-type
 

Если используется 
ECOMODE (экорежим) S-type

200МВтч
158МВтч

8

Серия Hitachi HISCREW 2000 (Vplus, M-type и S-type) –

это единообразие дизайна и деталей. Наш оригинальный 

метод системной модернизации, в котором центральная 

роль отводится Vplus, является лидирующей. 

Стандартная модель 
75 кВт

Комбинированная система Hitachi V-M наиболее 

оптимально используется как система с 2-3 компрес-

сорами, что объясняется  специальной конструкцией.

Комбинированная система V-M обладает определенными 

преимуществами, описанными ниже.

● 

● 

Энергосбережение осуществляется различными
комбинациями

● 

M-type 37 кВтVplus 37 кВт               

V-type

На
ча

ль
ны

е к
ап

ит
ал

ов
ло

же
ни

я (
%) 100

50

0
75 кВт Vplus     

25%

37 кВт VM    
combination

M-type

Vplus

Vplus

Vplus M-type

Ко
эф

фи
ци

ен
т э

не
рг

оп
от

р. 
(%

)

0
200100

200

100

Воздушный коэффициент (%)

Управление 
всасыванием
дроссельным 
клапаном

Преимущества

※По сравнению с моделями без сушильных устройств

1. Сушильное устройство

2. Техническое обслуживание кулера

3. Клинообразный 
ребристый ремень

5. Вентилятор работает от основного
двигателя (Vplus 7.5 ~ 15 кВт)

● Новая структура

● 8-летний интервал капремонта

● Стандартный герметичный 
двигатель

● Ежедневный осмотр

1 2

3

4

5

Легкость в обслуживании

Системная модернизация 

Комбинированная система обладает практически 
теми же характеристиками энергопотребления, 
что и Vplus 75 кВт.
Снижение первоначальных капиталовложений 
приблизительно на .
Снижение расходов на электричество приблизительно 
на , при воздушном коэффициенте 60% 
и давлении 0.59 МПа. 

1

2

3

4. Маслоотделитель
центрифужного типа 

www.enerm.ru

http://enerm.ru/


　　　　 8

Серия Hitachi HISCREW 2000 (Vplus, M-type и S-type) – 

это единообразие дизайна и деталей. Наш оригинальный 

метод системной модернизации, в котором центральная 

роль отводится Vplus, является лидирующей. 

Стандартная модель 
75 кВт

Комбинированная система Hitachi V-M наиболее 

оптимально используется как система с 2-3 компрес-

сорами, что объясняется  специальной конструкцией.

Комбинированная система V-M обладает определенными 

преимуществами, описанными ниже.

● 

● 

Энергосбережение осуществляется различными 
комбинациями

● 

M-type 37 кВтVplus 37 кВт               

V-type

На
ча

ль
ны

е к
ап

ит
ал

ов
ло

же
ни

я (
%) 100

50

0
75 кВт Vplus     

25%

37 кВт VM    
combination

M-type

Vplus

Vplus

Vplus M-type

Ко
эф

фи
ци

ен
т э

не
рг

оп
от

р. 
(%

)

0
200100

200

100

Воздушный коэффициент (%)

Управление 
всасыванием 
дроссельным 
клапаном 

Преимущества

※По сравнению с моделями без сушильных устройств

1. Сушильное устройство

2. Техническое обслуживание кулера

3. Клинообразный 
ребристый ремень

5. Вентилятор работает от основного 
двигателя (Vplus 7.5 ~ 15 кВт) 

● Новая структура

● 8-летний интервал капремонта

● Стандартный герметичный 
двигатель

● Ежедневный осмотр

1 2

3

4

5

Легкость в обслуживании

Системная модернизация 

Комбинированная система обладает практически 
теми же характеристиками энергопотребления, 
что и Vplus 75 кВт.
Снижение первоначальных капиталовложений 
приблизительно на .
Снижение расходов на электричество приблизительно 
на , при воздушном коэффициенте 60% 
и давлении 0.59 МПа. 

1

2

3

4. Маслоотделитель
центрифужного типа 

www.enerm.ru

http://enerm.ru/
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ВоздухосборникПуск/остановка
Нагрузка/разгрузка

Проводка

Примечания:
1. Версия HG подходит только для 22-75 кВт, Vplus и M-type Серии HISCREW2000. 2. Для использования функции попеременного или следящего управления, оба компрессора должны быть версии HG. 3. Для исполь-
зования функции попеременного или следящего управления, необходимо провести отдельную проводку. (Подготовьте соединительный кабель (за счет клиента), поскольку он не входит в данный комплект постав-
ки.) 4. Для использования функции коммуникации, необходима отдельная система дистанционного управления (COSMOS). (Подготовьте кабель связи (за счет клиента), поскольку он не входит в данный комплект 
поставки.)

Энергосбережение, соблюдение графиков работ, попеременная работа или  (при параллельном или периодичном переключении), 
коммуникационная функция, уведомление об интервалах ТО, хранение эксплуатационных и загруженных данных, своевременное 
переключение настроек давления, переключение настроек внешнего давления и т.п.

Общее время работы, давление разрядки, коэффициент нагрузки, количество загрузок, электрический ток, общее время загрузки, 
детальная информация об отказах и т.п. Только в модели Vplus отображаются мощность и частота двигателя, а также информация 
об отказах инвертора. 

Основные функции 

Данные, отображаемые на мониторе

ЖК-монитор Переключение 
настроек

Запуск Остановка

Световой индикатор отказов Световой индикатор 
рабочего статуса

Индикатор 
питания 

КомпрессорнаяОфис

Многоканальное соединение

LAN доступ или 
прямое соединение

Система 
удаленного 

мониторинга

Drain of usual
compressor

Drain processed by
ECOSEP

Примечания::
1. Поскольку ECOSEP предназначен исключительно для использования с сушильным устройством 

встроенного типа серии HISCREW2000, дренажные воды, сливаемые другими машинами, 
обработке не подлежат. 

2. Указанное значение уровня концентрации масла не является гарантированным значением.
3. «Экстрактивное вещество в нормализованном гексане» - то есть масса остатка после выпуска 

гексана при 80°С, если гексан используется для экстракции из слегка окисленного образца.
4. Интервал замены резервуара является четким стандартом, поскольку различные окружающие

условия могут сократить срок службы каждого резервуара.
5. Поскольку нормы содержания загрязняющих веществ в воде  различны для различных регионов, 

обратитесь за информацией в административные учреждения. 

Целевое оборудование
Метод обработки / уровень содержания масла после обработки

Метод спуска очищенной воды
Подходящее давление компрессоров

Рабочая температура
Источник питания

Количество резервуаров
Диаметр слива

Срок службы резервуара

Для серии HISCREW2000, с сушилкой от 11 до 75, встроенного типа
Фильтрация с поглощением масла / 5 мг/л или менее 

(экстрактивное вещество в нормализованном гексане)

Электромагнитный клапан с  таймером

Rc  3/8

MAX. 0.92 МПа
5~40°C

AC 200/200-220 В (50/60 Гц) [автономный]

1 (11~37 кВт)   2 (55~75 кВт)

3,000 ч (22/75 кВт)
6,000 ч (15 кВт)
9,000 ч (11 кВт)

●

●

●

●
■Использование информационных технологий обеспечивает  удобство управления. Возможно центральное управление 

с использованием ПК в вашей сети LAN.

 (can be connected to HG version)

■

■Дополнительные трубопроводы или 
дополнительное пространство 
не требуются

■Проводка позволяет осуществлять попеременное или следящее управление 

Двойное действие

Забота о защите окружающей среды

■Оцифрованные показатели давления, температуры, электри-
ческого тока и других параметров отображаются цифрами.

Усовершенствованная работоспособность

Система дистанционного управления для воздушных компрессоров Hitachi 
 (LAN: Локальная Вычислительная Сеть) 
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Модель

кВт

м�/мин

―

мПа

˚C

―

―

л

˚C

л/мин

˚C

кВт

―

B

мм

кг

Пункт

0.69 [0.83]

Температура охлаждающей жидкости + 13 или ниже

100

18.1 [16.7]

2,200

69

2 1/2 [фланец]

2,050× 1,365× 1,875

OSP-100S5WLⅠ
OSP-100S6WLⅠ 

OSP-100M5WLⅠ
OSP-100M6WLⅠ 

75

12.6 [10.8]

100

1,850× 1,150× 1,470

1,460（1,630）

66

OSP-75S5WL(R)Ⅰ
OSP-75S6WL(R)Ⅰ 

OSP-75M5WL(R)Ⅰ
OSP-75M6WL(R)Ⅰ 

55

9.5 [8.5]

NEW HISCREW OIL 2000 24 [не заполнен] NEW HISCREW OIL 2000  33 [не заполнен] NEW HISCREW OIL 2000  48 [не заполнен]

100

1,850× 1,100× 1,450

1,050（1,170）

65

OSP-55S5W(R)Ⅰ
OSP-55S6W(R)Ⅰ 

OSP-55M5W(R)Ⅰ
OSP-55M6W(R)Ⅰ 

HFC-R407C / капиллярная труба

1.1 2.2 3.0

37

6.3 [5.5]

65

1,400× 970× 1,400

880 （950）

60

1 1/2

― 

OSP-37M5W(R)Ⅰ
OSP-37M6W(R)Ⅰ

22

3.8 [3.3]

45

1

1,200× 890× 1,260

540 （590）

57

― 

OSP-22M5W(R)Ⅰ
OSP-22M6W(R)Ⅰ 

32 или ниже

（　）Оборудовано сушилкой

（　）Оборудовано сушилкой

125

―

―

― 

кВт

м�/мин

―

мПа

˚C

―

―

л

˚C

кВт

―

B

мм

кг

дБ [А]

дБ [А]

930× 770× 1,200

0.69 [0.83] 0.75 [0.85]

0.75 [0.85]

100

18.1[16.7]

2,300

72

OSP-100S5ALⅠ
OSP-100S6ALⅠ 

OSP-100M5ALⅠ
OSP-100M6ALⅠ 

3.0

1,850× 1,150× 1,470

1,420（1,590）

69

75

12.6 [10.8]

OSP-75S5AL(R)Ⅰ
 OSP-75S6AL(R)Ⅰ

OSP-75M5AL(R)Ⅰ
 OSP-75M6AL(R)Ⅰ

2.2

1,850× 1,100× 1,450

1,020（1,140）

66

55

9.5 [8.5]

OSP-55S5A(R)Ⅰ
OSP-55S6A(R)Ⅰ

OSP-55M5A(R)Ⅰ
OSP-55M6A(R)Ⅰ

1,400× 970× 1,400

760（830）

60

37

6.3 [5.5]

OSP-37S5A(R)Ⅰ
OSP-37S6A(R)Ⅰ 

OSP-37M5A(R)Ⅰ
OSP-37M6A(R)Ⅰ 

22

3.8 [3.3]

1.1

1

1,200× 890× 1,260

540（590）

57

OSP-22S5A(R)Ⅰ
OSP-22S6A(R)Ⅰ 

OSP-22M5A(R)Ⅰ
OSP-22M6A(R)Ⅰ 

15

2.1 [2.4]

HFC-R407C / капиллярная труба-

330（360）

56

OSP-15S5A(R)Ⅱ
OSP-15S6A(R)Ⅱ 

OSP-15M5A(R)Ⅱ
OSP-15M6A(R)Ⅱ 

― 

― 

― 

― 

11

1.6 [1.75]

0.83 [0.69]

0.5

Rc1

320（350）

55

OSP-11M5A(R)Ⅱ
OSP-11M6A(R)Ⅱ 

― 

7.5

1.03 [1.15]

0.3

Rc 3/4

840× 710× 1,075

275（300）

53

OSP-7.5M5A(R)Ⅱ
OSP-7.5M6A(R)Ⅱ 

1 1/2 2 [фланец] 2 1/2 [фланец]

2 [фланец]

Пункт

Модель
S-type

M-type

S-type

M-type

Мощность двигателя

Производительность 

Температура/давление входящего воздуха

Температура/давление входящего воздуха

Давление разрядки

Температура нагнетания

Метод приведения в действие

Метод приведения в действие

Метод запуска

Метод запуска

Кол-во смазочного масла

Мощность двигателя

Производительность 

Давление разрядки

Температура нагнетания

Кол-во смазочного масла

Диаметр выпускной трубы

Измерения (ШхГхВ)

Измерения (ШхГхВ)

Масса

Уровень шума (при 1.5 м спереди)

Уровень шума (при 1.5 м спереди)

Диаметр выпускной трубы

Масса
Су

ш
ил

ка
D

ry
er

Точка росы выходящего воздуха

Номинальная мощность двигателя

Охладитель/система управления

Dew point of outlet air

Rated motor output

Refrigerant/control system

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

M-type/S-type с воздушным охлаждением (Без сушилки и модели со встроенной сушилкой)

M-type/S-type с водным охлаждением [Без сушилки и модели со встроенной сушилкой]                      

Окружающее давление / 0~40°C (5~40°C)

Температура всасывания + 15 или ниже

Окружающее давление / 0~40°C (5~40°C)

4-полюсный TEFC двигатель с клиноременным приводом

Запуск с полным напряжением Звезда - треугольник [3 контактора]

Звезда - треугольник [3 контактора]

2-полюсный TEFC двигатель с  зубчатым приводом

4- полюсный TEFC двигатель с клиноременным приводом  2-полюсный TEFC двигатель с  зубчатым приводом

NEW HISCREW OIL 2000 5

NEW HISCREW OIL 2000 8 NEW HISCREW OIL 2000  13

NEW HISCREW OIL 2000 6 NEW HISCREW OIL 2000 7 NEW HISCREW OIL 2000 8 NEW HISCREW OIL 2000 13
NEW HISCREW OIL 2000 25

[не заполнен]
NEW HISCREW OIL 2000 33

[не заполнен]
NEW HISCREW OIL 2000 48

[не заполнен]

110

20[18]

2,360

75

OSP-110S5ALⅠ
OSP-110S6ALⅠ 

OSP-110M5ALⅠ
OSP-110M6ALⅠ 

NEW HISCREW OIL 2000 53
[не заполнен]

Temperature

Quantity

Cooling
water

10 под давлением

10 под давлением

Модель

кВт

мПа

B

мм

22

2.2

1

1,250× 910× 1,480

37

3.7

1  1/2

1,400× 910× 1,480

Пункт
OSP-22M5AK
OSP-22M6AK

OSP-37M5AK
OSP-37M6AK

Мощность двигателя

Производительность 

Discharge pressure

Dischage pipe diameter

Dimensions (W× D× H)

Промежуточная серия 22/37 кВт с воздушным охлаждением

1.57

110

20 [18]

2,260

72

OSP-110S5WLⅠ
OSP-110S6WLⅠ 

OSP-110M5WLⅠ
OSP-110M6WLⅠ 

NEW HISCREW OIL 2000  53 [не заполнен]

170

Примечания:
1. Мощность – конвертированная величина в положении входа. 
2. Уровень шума -  значение в безэховой камере 1.5 м на 1 м по высоте.
3. Точка росы, измеренная при окружающей температуре 30°C и номинальном 
    давлении разрядки.
4. Устройство транспортируется без выбранного выключателя при утечке на землю.

5. Устройство транспортируется без масла (55 квт и выше).
6. Для экономии энергии необходим надлежащего размера 
    приемник.
7. Характеристики могут быть изменены без уведомления.

8. Производительность измеряется при следующих давления (100/110 кВт).
    Модель 0.75 МПа: 0.70 МПа, модель 0.85 МПа: 0.80 МПа.

2,050× 1,365× 1,875

м�/мин

www.enerm.ru

http://enerm.ru/
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Модель

кВт

м�/мин

―

мПа

˚C

―

―

л

˚C

л/мин

˚C

кВт

―

B

мм

кг

Пункт

0.69 [0.83]

Температура охлаждающей жидкости + 13 или ниже

100

18.1 [16.7]

2,200

69

2 1/2 [фланец] 

2,050× 1,365× 1,875

OSP-100S5WLⅠ
OSP-100S6WLⅠ 

OSP-100M5WLⅠ
OSP-100M6WLⅠ 

75

12.6 [10.8]

100

1,850× 1,150× 1,470

1,460 （1,630）

66

OSP-75S5WL(R)Ⅰ
OSP-75S6WL(R)Ⅰ 

OSP-75M5WL(R)Ⅰ
OSP-75M6WL(R)Ⅰ 

55

9.5 [8.5]

NEW HISCREW OIL 2000  24 [не заполнен] NEW HISCREW OIL 2000  33 [не заполнен] NEW HISCREW OIL 2000  48 [не заполнен]

100

1,850× 1,100× 1,450

1,050（1,170）

65

OSP-55S5W(R)Ⅰ
OSP-55S6W(R)Ⅰ 

OSP-55M5W(R)Ⅰ
OSP-55M6W(R)Ⅰ 

HFC-R407C / капиллярная труба

1.1 2.2 3.0

37

6.3 [5.5]

65

1,400× 970× 1,400

880 （950）

60

1 1/2

― 

OSP-37M5W(R)Ⅰ
OSP-37M6W(R)Ⅰ

22

3.8 [3.3]

45

1

1,200× 890× 1,260

540 （590） 

57

― 

OSP-22M5W(R)Ⅰ
OSP-22M6W(R)Ⅰ 

32 или ниже

（　）Оборудовано сушилкой

（　）Оборудовано сушилкой

125

―

―

― 

кВт

м�/мин

―

мПа

˚C

―

―

л

˚C

кВт

―

B

мм

кг

дБ [А]

дБ [А]

930× 770× 1,200

0.69 [0.83] 0.75 [0.85]

0.75 [0.85]

100

18.1[16.7]

2,300

72

OSP-100S5ALⅠ
OSP-100S6ALⅠ 

OSP-100M5ALⅠ
OSP-100M6ALⅠ 

3.0

1,850× 1,150× 1,470

1,420（1,590）

69

75

12.6 [10.8]

OSP-75S5AL(R)Ⅰ
 OSP-75S6AL(R)Ⅰ

 
OSP-75M5AL(R)Ⅰ
 OSP-75M6AL(R)Ⅰ

2.2

1,850× 1,100× 1,450

1,020（1,140）

66

55

9.5 [8.5]

OSP-55S5A(R)Ⅰ
OSP-55S6A(R)Ⅰ

 
OSP-55M5A(R)Ⅰ
 OSP-55M6A(R)Ⅰ

1,400× 970× 1,400

760（830）

60

37

　6.3 [5.5]

OSP-37S5A(R)Ⅰ
OSP-37S6A(R)Ⅰ 

OSP-37M5A(R)Ⅰ
OSP-37M6A(R)Ⅰ 

22

　3.8 [3.3]

1.1

1

1,200× 890× 1,260

540（590）

57

OSP-22S5A(R)Ⅰ
OSP-22S6A(R)Ⅰ 

OSP-22M5A(R)Ⅰ
OSP-22M6A(R)Ⅰ 

15

2.1 [2.4]

HFC-R407C / капиллярная труба-

330（360）

56

OSP-15S5A(R)Ⅱ
OSP-15S6A(R)Ⅱ 

OSP-15M5A(R)Ⅱ
OSP-15M6A(R)Ⅱ 

― 

― 

― 

― 

11

1.6 [1.75]

0.83 [0.69]

0.5

Rc1

320（350）

55

OSP-11M5A(R)Ⅱ
OSP-11M6A(R)Ⅱ 

― 

7.5

1.03 [1.15]

0.3

Rc 3/4

840× 710× 1,075

275（300）

53

OSP-7.5M5A(R)Ⅱ
OSP-7.5M6A(R)Ⅱ 

1 1/2 2 [фланец] 2 1/2 [фланец] 

2 [фланец]

Пункт

Модель
S-type

M-type

S-type

M-type

Мощность двигателя

Производительность 

Температура/давление входящего воздуха

Температура/давление входящего воздуха

Давление разрядки

Температура нагнетания

Метод приведения в действие

Метод приведения в действие

Метод запуска

Метод запуска

Кол-во смазочного масла

Мощность двигателя

Производительность 

Давление разрядки

Температура нагнетания

Кол-во смазочного масла

Диаметр выпускной трубы

Измерения (ШхГхВ)

Измерения (ШхГхВ)

Масса

Уровень шума (при 1.5 м спереди)

Уровень шума (при 1.5 м спереди)

Диаметр выпускной трубы

Масса

Су
ш

ил
ка

D
ry

er

Точка росы выходящего воздуха

Номинальная мощность двигателя

Охладитель/система управления

Dew point of outlet air

Rated motor output

Refrigerant/control system

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

M-type/S-type с воздушным охлаждением (Без сушилки и модели со встроенной сушилкой)

M-type/S-type с водным охлаждением [Без сушилки и модели со встроенной сушилкой]

Окружающее давление / 0~40°C (5~40°C)

Температура всасывания + 15 или ниже

Окружающее давление / 0~40°C (5~40°C)

4-полюсный TEFC двигатель с клиноременным приводом

Запуск с полным напряжением Звезда - треугольник [3 контактора]

Звезда - треугольник [3 контактора]

2-полюсный TEFC двигатель с  зубчатым приводом

4- полюсный TEFC двигатель с клиноременным приводом  2-полюсный TEFC двигатель с  зубчатым приводом

NEW HISCREW OIL 2000  5

NEW HISCREW OIL 2000  8 NEW HISCREW OIL 2000  13

NEW HISCREW OIL 2000  6 NEW HISCREW OIL 2000  7 NEW HISCREW OIL 2000  8 NEW HISCREW OIL 2000 13
NEW HISCREW OIL 2000 25

[не заполнен]
NEW HISCREW OIL 2000 33

[не заполнен]
NEW HISCREW OIL 2000 48

[не заполнен]

110

20[18]

2,360

75

OSP-110S5ALⅠ
OSP-110S6ALⅠ 

OSP-110M5ALⅠ
OSP-110M6ALⅠ 

NEW HISCREW OIL 2000 53
[не заполнен]

Temperature

Quantity

Cooling
water

10 под давлением

10 под давлением

Модель

кВт

мПа

B

мм

22

2.2

1

1,250× 910× 1,480

37

3.7

1  1/2

1,400× 910× 1,480

Пункт
OSP-22M5AK
OSP-22M6AK

OSP-37M5AK
OSP-37M6AK

Мощность двигателя

Производительность 

Discharge pressure

Dischage pipe diameter

Dimensions (W× D× H)

Промежуточная серия 22/37 кВт с воздушным охлаждением

1.57

110

20 [18]

2,260

72

OSP-110S5WLⅠ
OSP-110S6WLⅠ 

OSP-110M5WLⅠ
OSP-110M6WLⅠ 

NEW HISCREW OIL 2000  53 [не заполнен]

170

Примечания:
1. Мощность – конвертированная величина в положении входа. 
2. Уровень шума -  значение в безэховой камере 1.5 м на 1 м по высоте.
3. Точка росы, измеренная при окружающей температуре 30°C и номинальном 

давлении разрядки.
4. Устройство транспортируется без выбранного выключателя при утечке на землю.

5. Устройство транспортируется без масла (55 квт и выше).
6. Для экономии энергии необходим надлежащего размера 

приемник.
7. Характеристики могут быть изменены без уведомления.

8. Производительность измеряется при следующих давления (100/110 кВт).
Модель 0.75 МПа: 0.70 МПа, модель 0.85 МПа: 0.80 МПа.

2,050× 1,365× 1,875

м�/мин

www.enerm.ru
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Характеристика
Модель

СТАНДАРТНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Двойной V-контроль

＊ 

10

10

20

20

30

30

40

40

50

50

60

60

70

70

80 90 100

80

90

100

0
0

500 100

Энергосбережение за счет двойного управления

Широкий ЖК-дисплей

Легкость в обслуживании

Низкий пусковой ток Функция включения резервного модуля

Перем. скорость

Основной модуль Ст
оп

Останов

Спуск

Нагрузка

Регулирование скорости Спуск Регулирование скорости

Пост. скорость

Доп. модуль

Расход воздуха (%)

П
от

ре
бл

яе
м

ая
 м

ощ
но

ст
ь 

(%
)

Широкий дисплей

Примеры контрольных дисплеев

＊

Прямая зубчатая передача

Маслоотделитель 
центрифужного типа

Очистка кулера

Дозаправка смазки

Полностью закрытый 
двигатель с принудительной 
вентиляцией

＊ ＊ 

При использовании подшипника 
Hitachi специальной конструкции

Интервал капремонта – 6 лет

Примечания:
1. Мощность рассчитана по входным параметрам. Мощность измеряется при следующих давлениях: для модели 0.75MPa при  0,7МПа, для модели 0.85MPa – при 0.8МПа.
2. Уровень шума замерен на расстоянии 1,5 м перед компрессором и на высоте 1 м в безэховом помещении. 3. Оборудование при поставке не заправляется маслом. 4. Устанавливается воздухоприемник с минимальным объемом.

150 (75× 2)

0.75〔0.85〕

26.0〔24.1〕

Встроенная система двойного контроля

NEW HISCREW OIL 2000

66 (не заправлен)

3B JIS, фланец

2,450× 1,700× 1,900

4.0

Тип M, с воздушным охлаждением

OSP-150M5AD/M6AD

2.2 (1.1× 2)

3,100

75

Тип M, с водяным охлаждением

OSP-150M5WD/M6WD

0.1 (0.05× 2)

3,150

73

150 (75× 2)

Внешнее давление / 0~40°C Внешнее давление / 0~40°C

0.75〔0.85〕

26.0〔24.1〕

Встроенная система V-M Combi

NEW HISCREW OIL 2000

66 (не заправлен)

3B JIS, фланец

2,450× 1,700× 1,900

4.0

Тип V, с водяным охлаждением

OSP-150V5WD/V6WD

0.1 (0.05× 2)

3,250

73

Тип V, с воздушным охлаждением

OSP-150V5AD/V6AD

2.2 (1.1× 2)

3,200

75

кВт

―

мПа

м�/мин

―

―

л

кВт

B

мм

кг

дБ

м�

Мощность двигателя

Давление/температура нагнетаемого воздуха

Давление на выходе

Мощность

Контроль мощности

Тип масла

Емкость масляного бака

Мощность двигателя вентилятора

Диаметр выпускной трубы

Размеры (ШXГXВ)

Вес

Уровень шума

Минимальный объем воздухоприемника

Компрессоры тип V/M с воздушным охлаждением [без сушилки]

Примечания:
1. Мощность рассчитана по входным параметрам. 2. Уровень шума замерен на расстоянии 1,5 м перед компрессором и на высоте 1 м в безэховом помещении. 3. Точка росы измерена при температуре окружающего воздуха 30ºC 
и номинальном выходном давлении. 4. Оборудование поставляется без автомата заземления. 5. Оборудование при поставке не заправляется маслом. 6. Оборудование поставляется без стартера. 7. Размеры стартера: ширина 600 мм, 
глубина 1000 мм, высота 1400 мм. 8. Для обеспечения энергетической эффективности необходим воздушный бак достаточной емкости. 9. Технические данные могут изменяться без уведомления.

Высокая производительность при компактных размерах

12

Мощность 240 кВт
Давление на выходе 0,69 МПа

Время работы 6 000 часов

Компрессор Типовая модель: OS-240U6 
Новая модель: OSP-240S6WT 

100

60

80

40

20

21 ％ 
13 ％ 

0 10 20 30 40 50

Расход воздуха (м�/мин)

Типовой компрессор U-типа 
(стандартный, OS)

Модель 240 кВт
Типовая модель (OS)

(м�/мин)Сравнение мощности, модель 240 кВт

Типовая модель

（см 3/м3） Расход масла

Характеристика
Модель

мПа

кВт

м�/мин

― 
˚C

л

˚C

л/мин

― 

мм

кг

дБ [А]

OSP-125S5WT OSP-150S6WT OSP-160S5WT OSP-190S6WT OSP-200S5WT OSP-240S6WT

125

23.3（20.5）

150

28.5（25.0）

160

30.0（26.5）

190

36.5（32.1）

200

37.7（33.2）

240

45.0（39.6）

0.69（0.83）

не выше 32

170 205 215 255 270 325

3B JIS10k, фланец 4B JIS10k, фланец

2,303× 1,400× 1,555 2,503× 1,650× 1,555

3,550 3,550 3,600 4,700 4,800 4,850

73 74 75 75 75 75

Расход воздуха: 30 м3/мин
Коэффициент экономии = 13%

Экономия энергии =203МВт/ч

Сокращение техобслуживанияПример энергетической эффективности 
2-режимных компрессоров HISCREW

42.2 45.0

СТАНДАРТНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Выходное давление 

Мощность двигателя

Мощность

Давление/температура нагнетаемого воздуха

Температура воздуха на выходе

Емкость смазочной системы

Температура

Количество

Охлаждающая 
вода

Диаметр выходного коллектора

Размеры (Ш×Г×В)

Вес

Уровень шума (на расстоянии  1,5 м) 

Внешнее давление / 0-40°C

Температура охлаждающей воды: не выше + 13

Минеральное масло 100 [не заправлен] Минеральное масло 120 [не заправлен]
Минеральное масло

150 [не заправлен]

Ср
ав

не
ни

е 
по

тр
еб

ля
ем

ой
 м

ощ
но

ст
и 

(%
)

■ Ежедневное обслуживание выходного коллектора не требуется.

■ Рост производительности на 5 – 7% по сравнению с типовыми моделями. ■ Встроенный нагнетательный контроллер в стандартной комплектации

■ Значительно снижен расход смазки

*1: Функция предназначена для блокирования 
компрессора в U-режиме, когда компрессор 
используется как основной нагнетательный 
агрегат или в случаях, когда недопустимы
колебания давления.

*2: Для обеспечения энергетической эффектив-
ности необходим воздушный бак достаточной 
емкости. См. стр. 4.
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Примечания:
1. Мощность рассчитана по входным параметрам. 2. Уровень шума замерен на расстоянии 1,5 м перед компрессором и на высоте 1 м в безэховом помещении. 3. Точка росы измерена при температуре окружающего воздуха 30ºC 
и номинальном выходном давлении. 4. Оборудование поставляется без автомата заземления. 5. Оборудование при поставке не заправляется маслом. 6. Оборудование поставляется без стартера. 7. Размеры стартера: ширина 600 мм, 
глубина 1000 мм, высота 1400 мм. 8. Для обеспечения энергетической эффективности необходим воздушный бак достаточной емкости. 9. Технические данные могут изменяться без уведомления.

Высокая производительность при компактных размерах

12

Мощность 240 кВт
Давление на выходе 0,69 МПа

Время работы 6 000 часов

Компрессор Типовая модель: OS-240U6 
Новая модель: OSP-240S6WT 

100

60

80

40

20

21 ％ 
13 ％ 

0 10 20 30 40 50

Расход воздуха (м�/мин)

Типовой компрессор U-типа 
(стандартный, OS)

Модель 240 кВт

 

Типовая модель (OS)

 
(м�/мин)Сравнение мощности, модель 240 кВт

Типовая модель

（см 3/м3） Расход масла 

Характеристика
Модель

мПа

кВт

м�/мин

― 
˚C

л

˚C

л/мин

― 

мм

кг

дБ [А]

OSP-125S5WT OSP-150S6WT OSP-160S5WT OSP-190S6WT OSP-200S5WT OSP-240S6WT

125

23.3（20.5） 

150

28.5（25.0） 

160

30.0（26.5） 

190

36.5（32.1） 

200

37.7（33.2） 

240

45.0（39.6） 

0.69 （0.83） 

не выше 32

170 205 215 255 270 325

3B JIS10k, фланец 4B JIS10k, фланец

2,303× 1,400× 1,555 2,503× 1,650× 1,555

3,550 3,550 3,600 4,700 4,800 4,850

73 74 75 75 75 75

Расход воздуха: 30 м3/мин
Коэффициент экономии = 13%

Экономия энергии =203МВт/ч

Сокращение техобслуживанияПример энергетической эффективности 
2-режимных компрессоров HISCREW

42.2 45.0

СТАНДАРТНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Выходное давление 

Мощность двигателя

Мощность

Давление/температура нагнетаемого воздуха

Температура воздуха на выходе

Емкость смазочной системы

Температура

Количество

Охлаждающая 
вода

Диаметр выходного коллектора

Размеры (Ш×Г×В) 

Вес

Уровень шума (на расстоянии  1,5 м) 

Внешнее давление / 0-40°C

Температура охлаждающей воды: не выше + 13

Минеральное масло 100 [не заправлен] Минеральное масло 120 [не заправлен]
Минеральное масло 

150 [не заправлен]

Ср
ав

не
ни

е 
по

тр
еб

ля
ем

ой
 м

ощ
но

ст
и 

(%
)

■ Ежедневное обслуживание выходного коллектора не требуется.

   　 　　　　 
■ Рост производительности на 5 – 7% по сравнению с типовыми моделями.　 ■ Встроенный нагнетательный контроллер в стандартной комплектации

■ Значительно снижен расход смазки

*1: Функция предназначена для блокирования 
компрессора в U-режиме, когда компрессор 
используется как основной нагнетательный 
агрегат или в случаях, когда недопустимы 
колебания давления.

*2: Для обеспечения энергетической эффектив-
ности необходим воздушный бак достаточной 
емкости. См. стр. 4.
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Дополнительное оборудование для улучшения качества воздуха
При постоянной эксплуатации компрессора, для обеспечения эффективности мы рекомендуем 
использовать следующее дополнительное оборудование.

Пример пневматической системы

Совместима с HG версии 2000

14

Серия HDR
среднего размера

Серия HDR
большого размера

Модель
HDR-15AE HDR-22AE HDR-37AE HDR-55AE HDR-75AE HDR-100AE

2.4/2.8 3.9/4.2

0.97

5～40

10, под давлением

10, под давлением

Воздушное охлаждение

Воздушное охлаждениеВодяное охлаждение

Капиллярная трубка

Капиллярная трубка

Перепускной клапан горячего газа

Перепускной клапан горячего газа

HFC-R407C

Ivory (Munsell No. 5Y8.5/1)

Автоматический сливной кран / сливной вентиль

Автоматический сливной кран / сливной вентиль

6.5/7.0 9.2/9.5 12.8/13.4

80 60

16.8/17.6

15 22 37 55 75 100

0.5 1.1 1.1 1.85 3.0 3.75

1 1 1 1/2 1 1/2 2 фланец 2  фланец

54 58 94 127 205 245

303× 678× 681 303× 753× 681 303× 1,033× 751 303× 1,083× 981 431× 1,183× 1,124 491× 1,323× 1,164

Характеристика

Серия HDR, сушилки среднего размера

Для компрессора

Мощность (Прим. 1) 

Макс. давление на входе

Макс. температура воздуха на входе

Макс. температура воздуха на входе

Внешняя температура

Точка росы выходящего воздуха

Внешняя температура

Точка росы выходящего воздуха

Номинальная мощность охладителя

Номинальная мощность охладителя

Метод охлаждение конденсатора

Метод охлаждение конденсатора

Узел управления охладителем

Узел управления охладителем

Узел контроля мощности

Узел контроля мощности

Используемый охладитель

Цвет

Соединение труб

Используемый охладитель

Цвет

Соединение труб

Размеры (Ш×Г×В)

Вес

Принадлежности

Размеры (Ш×Г×В)

Вес

Принадлежности

кВт

м�/мин

м�/мин

мПа

кВт

ー 

ー 

ー 

ー 

ー 

B

мм

кг

ー 

Модель
HDR-120WE

21/25

0.97 0.970.93

2～40

HFC-R407C

Ivory (Munsell No. 5Y8.5/1)

60

2.2

250

672× 1,260

× 1,276

HDR-240WE

42/49

540

905× 1,969

× 1,583

HDR-240AE

38/45

540

905× 1,969

× 1,583

HDR-120AE

20/23

255

672× 1,260

× 1,276

HDR-300WE

51/60

HDR-380WE

64/75

720 840

HDR-150WE

27/31

3.0 2.2× 2 3.0× 2

0.93

HDR-300AE

47/55

HDR-380AE

59/69

740 860

2,020× 1,100

× 1,650

2.2× 2 3.0× 22.2

HDR-150AE

25/30

358

950× 1,290

× 1,332

3.0

HDR-190AE

32/38

362

3.75 3.75

348

HDR-190WE

35/41

ー 240 240ー ー ー 150 ー ー 150 190190

3.75 3.75

352

950× 1,290× 1,332

Характеристика

Серия HDR, сушилки большого размера

Для компрессора

Мощность (Прим. 1) 

Макс. давление на входе

Примечания:
1. Мощность замерена для следующего рабочего режима: температура окружающей среды 32ºС, температура воздуха на входе 40ºС, давление воздуха на входе 0,69 МПа, точка росы под давлением 10ºС.
2. Перепад давления для сушилки – не более 0,03 МПа
3. При эксплуатации сушилок в среде коррозионных газов, свяжитесь с нашим сервисным отделом.
4. Размеры приведены для панелей корпуса (без учета труб, болтов)

кВт

мПа

℃ 

℃ 

℃ 

кВт

ー 

ー 

ー 

ー 

ー 

B

мм

кг

ー 

Подача воздуха с меньшей влажностью

HITACHI AIR DRYER

HDR-7.5AE

7.5

1.1/1.34

0.93

65

0.25

3/4

33

255× 656× 680

2,020× 1,100

× 1,650

R407CR407C

Примечания:
1. Мощность замерена для следующего рабочего режима: температура окружающей среды 32ºС, температура воздуха на входе 40ºС, давление воздуха на входе 0,69 МПа, точка росы под давлением 10ºС.
2. Перепад давления для сушилки – не более 0,03 МПа
3. При эксплуатации сушилок в среде коррозионных газов, свяжитесь с нашим сервисным отделом.
4. Размеры приведены для панелей корпуса (без учета труб, болтов)

4  фланец 4  фланец5  фланец 5  фланец3  фланец3  фланец 2 2 
12 2 

1   фланец  фланец
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Серия HDR 
среднего размера

Серия HDR 
большого размера

Модель
HDR-15AE HDR-22AE HDR-37AE HDR-55AE HDR-75AE HDR-100AE

2.4/2.8 3.9/4.2

0.97

5～40

10, под давлением

10, под давлением

Воздушное охлаждение

Воздушное охлаждениеВодяное охлаждение

Капиллярная трубка

Капиллярная трубка

Перепускной клапан горячего газа

Перепускной клапан горячего газа

HFC-R407C

Ivory (Munsell No. 5Y8.5/1)

Автоматический сливной кран / сливной вентиль

Автоматический сливной кран / сливной вентиль

6.5/7.0 9.2/9.5 12.8/13.4

80 60

16.8/17.6

15 22 37 55 75 100

0.5 1.1 1.1 1.85 3.0 3.75

1 1 1　1/2 1　1/2 2 фланец 2  фланец

54 58 94 127 205 245

303× 678× 681 303× 753× 681 303× 1,033× 751 303× 1,083× 981 431× 1,183× 1,124 491× 1,323× 1,164

Характеристика

Серия HDR, сушилки среднего размера

Для компрессора

Мощность (Прим. 1) 

Макс. давление на входе

Макс. температура воздуха на входе

Макс. температура воздуха на входе

Внешняя температура

Точка росы выходящего воздуха

Внешняя температура

Точка росы выходящего воздуха

Номинальная мощность охладителя

Номинальная мощность охладителя

Метод охлаждение конденсатора

Метод охлаждение конденсатора

Узел управления охладителем

Узел управления охладителем

Узел контроля мощности

Узел контроля мощности

Используемый охладитель

Цвет

Соединение труб

Используемый охладитель

Цвет

Соединение труб

Размеры (Ш×Г×В) 

Вес

Принадлежности

Размеры (Ш×Г×В) 

Вес

Принадлежности

кВт

м�/мин

м�/мин

мПа

кВт

ー 

ー 

ー 

ー 

ー 

B

мм

кг

ー 

Модель
HDR-120WE

21/25

0.97 0.970.93

2～40

HFC-R407C

Ivory (Munsell No. 5Y8.5/1)

60

2.2

250

672× 1,260

× 1,276

HDR-240WE

42/49

540

905× 1,969

× 1,583

HDR-240AE

38/45

540

905× 1,969

× 1,583

HDR-120AE

20/23

255

672× 1,260

× 1,276

HDR-300WE

51/60

HDR-380WE

64/75

720 840

HDR-150WE

27/31

3.0 2.2× 2 3.0× 2

0.93

HDR-300AE

47/55

HDR-380AE

59/69

740 860

2,020× 1,100

× 1,650

2.2× 2 3.0× 22.2

HDR-150AE

25/30

358

950× 1,290

× 1,332

3.0

HDR-190AE

32/38

362

3.75 3.75

348

HDR-190WE

35/41

ー 240 240ー ー ー 150 ー ー 150 190190

3.75 3.75

352

950× 1,290× 1,332

Характеристика

Серия HDR, сушилки большого размера

Для компрессора

Мощность (Прим. 1) 

Макс. давление на входе

Примечания:
1. Мощность замерена для следующего рабочего режима: температура окружающей среды 32ºС, температура воздуха на входе 40ºС, давление воздуха на входе 0,69 МПа, точка росы под давлением 10ºС.
2. Перепад давления для сушилки – не более 0,03 МПа
3. При эксплуатации сушилок в среде коррозионных газов, свяжитесь с нашим сервисным отделом.
4. Размеры приведены для панелей корпуса (без учета труб, болтов)

кВт

мПа

℃ 

℃ 

℃ 

кВт

ー 

ー 

ー 

ー 

ー 

B

мм

кг

ー 

Подача воздуха с меньшей влажностью

HITACHI AIR DRYER

HDR-7.5AE

7.5

1.1/1.34

0.93

65

0.25

3/4

33

255× 656× 680

2,020× 1,100

× 1,650

R407CR407C

Примечания:
1. Мощность замерена для следующего рабочего режима: температура окружающей среды 32ºС, температура воздуха на входе 40ºС, давление воздуха на входе 0,69 МПа, точка росы под давлением 10ºС.
2. Перепад давления для сушилки – не более 0,03 МПа
3. При эксплуатации сушилок в среде коррозионных газов, свяжитесь с нашим сервисным отделом.
4. Размеры приведены для панелей корпуса (без учета труб, болтов) 

4  фланец 4  фланец5  фланец 5  фланец3  фланец3  фланец 2 2 
12 2 

1   фланец  фланец

www.enerm.ru

http://enerm.ru/


15

Линейный 
фильтр

Масляный 
микрофильтр

※Перед данными фильтрами необходимо установить сушилку.
Примечания:
1. Соответствует 2-й стадии "сжатого воздуха" по ISO8573-1. Содержание масла во входном воздухе: 3 промилле по весу.
2. Соответствует 2-й стадии "сжатого воздуха" по ISO8573-1. Содержание масла во входном воздухе: 3 промилле по весу.
3. Значение, преобразованное по "методу испытания на содержание масла", см. ISO8573-2. Содержание масла во входном воздухе: 0,01 промилле по весу.

Характеристика

Мощность (при нормальном давлении)

Температура воздуха на входе

Давление воздуха на входе

Используемая среда

Макс. давление

Диаметр соединения труб

7.5B 11B 15B 22B 37B 55B 75B 100B 240A 400A 480A

1.2 1.8 2.4 3.9 6.6 10.6 13.8 20 24.4 40 48.8

Rc1/2 Rc3/4 Rc3/4 Rc1 Rc11/2 Rc11/2 Rc2 Rc2 21/2Flange 3Flange 4Flange

30

0.69

Сжатый воздух

0.97

℃ 

B（A） 

ー 

m3/min

мПа

мПа

Дезодорирующий 
фильтр.

О
бщ

ие

Ра
бо

та
Во

зд
ух

Содержание масла

Содержание масла

7.5B 11B 15B 22B 37B 55B 75B 100B 240A 400A 480A

90× 231 115× 368 115× 536 160× 582 170× 664 170× 772 173× 865 173× 1,022 420× 1,690 500× 1,521 500× 1,752

HMF-7.5B HMF-11B HMF-15B HMF-22B HMF-37B HMF-55B HMF-75B HMF-100B HMF-240A HMF-400A HMF-480A

5～60

2～60

0.01

0.07

0,01 (Прим. 2) Примерно 0,5

1 1.5 2 3 3.3 3.7 4.3 6 80 120 135

℃ 

℃ 
Промилле, 

по весу

Промилле, 
по весу

мПа

мПа

мм

кг

М
ас

ля
ны

й 
ф

ил
ьт

р

Пе
ре

па
д 

да
вл

ен
ия

Перепад давления

7.5B 11B 15B 22B 37B 55B 75B 100B 240A 400A 480A

90× 211 115× 231 115× 231 160× 308 170× 390 170× 498 173× 591 173× 748 420× 1,690 500× 1,521 500× 1,752

1 1.5 2 3 3.3 3.7 4.3 6 80 120 135

5～60

2～60

0,003 (Прим. 3)

0.007

Примерно 0,1

0.005{0.05}

HKF-7.5B HKF-11B HKF-15B HKF-22B HKF-37B HKF-55B HKF-75B HKF-100B HKF-240A HKF-400A HKF-480A

℃ 

℃ 

мПа

мм

кг

D
eo

do
ra

nt
 fi

lte
r

Характеристика

Диапазон температур воздуха на входе

Диапазон температур воздуха на входе

Диапазон внешних температур

Диапазон внешних температур

Диапазон температур воздуха на входе

Диапазон внешних температур

На входе

На выходе (для замены устройства)

На входе

На выходе (для замены устройства)

Режим фильтрации

Эффективность фильтрации

Размер (диаметр х длина)

Вес

Размер (диаметр х длина)

Вес

Размер (диаметр х длина)

Вес

7.5B 11B 15B 22B 37B 55B 75B 100B 240A 400A 480A

HAF-7.5B HAF-11B HAF-15B HAF-22B HAF-37B HAF-55B HAF-75B HAF-100B HAF-240A HAF-400A HAF-480A

90× 231 115× 287 115× 455 160× 509 170× 591 170× 699 173× 792 173× 949 420× 1,690 500× 1,521 500× 1,752

1 1.5 2 3 3.3 3.7 4.3 6 80 120 135

1 (Прим. 1) Примерно 3

МодельХарактеристика

Характеристика

МодельХарактеристика

Характеристика

МодельХарактеристика

5～60

2～60

99.999

Не более 0.005

0.07

℃ 

℃ 

м

％ 

мПа

мПа

мм

кг

Ли
не

йн
ы

й 
ф

ил
ьт

р Ра
бо

чи
й 

ре
ж

им
Ра

бо
чи

й 
ре

ж
им

Ра
бо

чи
й 

ре
ж

им
Пе

ре
па

д 
да

вл
ен

ия

Обеспечивают подачу чистого сжатого воздуха за счет удаления примесей..
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Характеристика
Модель

Применим к моделям
Диапазон давлений, обычный режим

Окружающая температура
Емкость резервуара

Обрабатываемые жидкости

Метод отделения слива

Объем отделяемого конденсата, 
электромагнитный клапан

Вес
Размер (Ш х Г х В)

Метод определения
уровня конденсата

мПа
л
℃
― 

― 

― 

мм

см 3

кг

OWS-1 ※OWS-1A OWS-2 ※OWS-2A OWSK-1

Свыше 22кВт

Визуальная проверка, 
сливной манометр

Визуальная проверка, 
сливной манометр

Визуальная проверка, 
сливной манометр

Датчик уровня, 
электростатического 

емкостного типа

Датчик уровня, 
электростатического 

емкостного типа

Датчик уровня, 
электростатического 

емкостного типа

Ручной Ручной
Автоматический,

электромагнитный
клапан

Автоматический,
электромагнитный

клапан

Автоматический,
электромагнитный

клапан
Ручной

― ― 640~800/1
активация (20 сек.)

100/1 активация
(5 сек)

700~1,300/1
активация (20 сек.)

― 

394 ×350 ×1,086 442 ×360 ×800625 ×356 ×1,086 841 ×360 ×800 685 ×350 ×1.193
42 3554 47 50

7.5～15кВт (22／37kW  1.57мПа)

Масло и слив Масло и слив
0～40 0～40

15 9
0.39～0.97 0.39～0.97

※ Для данных моделей необходим однофазный источник питания 200В.

Применяется при постоянной долговременной эксплуатации. 

МАСЛООЧИСТИТЕЛЬ HITACHI

■Стандартные спецификацииКонтроллер нескольких агрегатов (MULTI ROLLER EX)

Характеристика

Модель

Питание

Частота

Характеристика

Модель

Питание

Частота

Контролируемые агрегаты

Размеры (Ш x Г x В)

Вес

Размеры (Ш x Г x В)

Вес

Давление на выходе

Контроль

Внешний

Контроль

Внешний

MR26-4E

Однофазное, AC100В-200В (общее)

50/60 Гц  (общее)

MR26-8E MR26-12E

4 8 12

0 - 1 МПа (цифровой дисплей)

Управление, отключение

Пуск, останов, внешний принудительный пуск, объем воздуха

Пуск, останов, нагрузка, команды PID

Пуск, останов, автоматический режим

500×200×900 (мм)

32 (кг)

500×200×1,200 (мм)

37 (кг)

400×200×600 (мм)

19 (кг)

■Стандартные спецификации

Контролируемый шаг нагрузки

AC100В  (-10%, +10%) AC200В – при использовании коммутатора

50／60Hz

SDR-2

2

0~1 Мпа

Дистанционная наладка, управление

Контроль, останов, контроль отказов, дистанционное управление

Управление, останов, задание нагрузки

Управление, контроль отказов, автоматический режим

Мин. ±0,02 МПа (Прим. 1)

300×160×400 (мм)

8.5 (кг)
Примечания:
1. Для задания минимального шага нагрузки, свяжитесь с торговым представителем.
2. Данное оборудование предназначено для контроля компрессоров, не работающих с инверторами.

Примечание: Технические данные контроллеров могут отличаться, в зависимости от характеристик 
компрессоров, к которым они подключаются.

Дополнительная панель управления (Dual roller II)

●

●

●

●

КОНТРОЛЛЕРЫ КОМПРЕССОРОВ

Вх
од

Вы
хо

д

Контролируемые агрегаты

Давление на выходе

Контроль

Внешний

Контроль

Внешний

Вх
од

Вы
хо

д

※OWSK-1A

908 ×379 ×1,193
62

Масло и слив
0～40

15
0.39～1.67
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Характеристика
Модель

Применим к моделям
Диапазон давлений, обычный режим

Окружающая температура
Емкость резервуара

Обрабатываемые жидкости

Метод отделения слива

Объем отделяемого конденсата, 
электромагнитный клапан

Вес
Размер (Ш х Г х В)

Метод определения 
уровня конденсата

мПа
л
℃
― 

― 

― 

мм

см 3

кг

OWS-1 ※OWS-1A OWS-2 ※OWS-2A OWSK-1

Свыше 22кВт

Визуальная проверка, 
сливной манометр

Визуальная проверка, 
сливной манометр

Визуальная проверка, 
сливной манометр

Датчик уровня, 
электростатического 

емкостного типа

Датчик уровня, 
электростатического 

емкостного типа

Датчик уровня, 
электростатического 

емкостного типа

Ручной Ручной
Автоматический, 

электромагнитный 
клапан

Автоматический, 
электромагнитный 

клапан

Автоматический, 
электромагнитный 

клапан
Ручной

― ― 640~800/1
активация (20 сек.)

100/1 активация
(5 сек)

700~1,300/1
активация (20 сек.)

― 

394 ×350 ×1,086 442 ×360 ×800625 ×356 ×1,086 841 ×360 ×800 685 ×350 ×1.193
42 3554 47 50

7.5～15кВт (22／37kW  1.57мПа)

Масло и слив Масло и слив
0～40 0～40

15 9
0.39～0.97 0.39～0.97

※ Для данных моделей необходим однофазный источник питания 200В.

Применяется при постоянной долговременной эксплуатации. 

МАСЛООЧИСТИТЕЛЬ HITACHI

■Стандартные спецификацииКонтроллер нескольких агрегатов (MULTI ROLLER EX)

Характеристика

Модель

Питание

Частота

Характеристика

Модель

Питание

Частота

Контролируемые агрегаты

Размеры (Ш x Г x В)

Вес

Размеры (Ш x Г x В)

Вес

Давление на выходе

Контроль

Внешний

Контроль

Внешний

MR26-4E

Однофазное, AC100В-200В (общее)

50/60 Гц  (общее)

MR26-8E MR26-12E

4 8 12

0 - 1 МПа (цифровой дисплей)

Управление, отключение

Пуск, останов, внешний принудительный пуск, объем воздуха

Пуск, останов, нагрузка, команды PID

Пуск, останов, автоматический режим

500×200×900 (мм)

32 (кг)

500×200×1,200 (мм)

37 (кг)

400×200×600 (мм)

19 (кг)

■Стандартные спецификации

Контролируемый шаг нагрузки

AC100В  (-10%, +10%) AC200В – при использовании коммутатора

50／60Hz

SDR-2

2

0~1 Мпа

Дистанционная наладка, управление

Контроль, останов, контроль отказов, дистанционное управление

Управление, останов, задание нагрузки

Управление, контроль отказов, автоматический режим

Мин. ±0,02 МПа (Прим. 1)

300×160×400 (мм)

8.5 (кг)
Примечания:
1. Для задания минимального шага нагрузки, свяжитесь с торговым представителем.
2. Данное оборудование предназначено для контроля компрессоров, не работающих с инверторами.

Примечание: Технические данные контроллеров могут отличаться, в зависимости от характеристик 
компрессоров, к которым они подключаются.

Дополнительная панель управления (Dual roller II)

●

●

●

●

КОНТРОЛЛЕРЫ КОМПРЕССОРОВ

Вх
од

Вы
хо

д

Контролируемые агрегаты

Давление на выходе

Контроль

Внешний

Контроль

Внешний

Вх
од

Вы
хо

д

※OWSK-1A

908 ×379 ×1,193
62

Масло и слив
0～40

15
0.39～1.67
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■
●
●

(1) Генератор холодного воздуха со встроенной сушилкой не 
нагревательного типа, устанавливаемый отдельно. 

(2) Узел охлаждения со встроенной сушилкой не нагревательного 
типа, устанавливаемый на место распределителя в имеющейся 
пневматической системе.

Модель HSC-09D HSC-18D

Среда Сжатый воздух (Прим. 1)
5～35
5～35

0.49～0.92

Перепускной клапан горячего газа Перепускной клапан горячего газа
HFC-R404A

Входной, сливной клапан

-10（-20） 
3φ 200/200・220

Номинальная мощность охладителя Номинальная мощность охладителя
Метод охлаждение конденсата Метод охлаждение конденсата
Устройство контроля мощности Устройство контроля мощности
Охладитель
Диаметр труб
Вес
Размеры (Ш x Г x В)

Внешняя температура
Температура среды на входе Температура среды на входе
Давление среды на входе Давление среды на входе
Входной поток среды
Выходной поток среды
Выходная температура ℃ 

В (50-60 Гц) В (50-60 Гц)

Вт
ー 
ー 
ー 
B
кг

мм

ー 

ー 
℃ 
℃ 

мПа
м�/мин
м�/мин

м�/мин
м�/мин

Характеристика

0.85（0.4） 
0.74（0.29） 

800

1.8（0.9） 
1.5（0.63） 

1/2
90

3/4
160

420× 670× 915 485× 925× 1,350

1,100

Модель HSC-09 HSC-18

Среда Сжатый воздух, азот (Прим. 3)
5～35
5～35

0.49～0.92

Воздушное охлаждениеВоздушное охлаждение

HFC-R404A

Входной, сливной клапан

-10（-20） 
3φ 200/200・220

Охладитель
Диаметр труб
Вес

Принадлежности

Внешняя температура

Входной поток среды
Выходной поток среды
Выходная температура ℃ 
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0.74（0.29） 
0.74（0.29） 

800

1.5（0.63） 
1.5（0.63） 

1/2
70

3/4
120

300× 705× 790 300× 955× 955

1,100
ПитаниеПитание

Принадлежности
Размеры (Ш x Г x В)

● Быстрое охлаждение после приклеивания

● Шлифование

● Снижение температуры для испытаний полупроводниковых устройств

● Быстрое охлаждение форм для литья пластмасс

● Охлаждение деревообрабатывающего оборудования

● Охлаждение машинного оборудования

● Увеличение эффективности производства
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■Выбор типа

Оборудование для производства очень холодного воздуха..
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Примечания:
1. Обрабатываемая среда должна проходить через линейный, масляный фильтры, дезодорирующий фильтр и иметь точку росы не выше 10°C под давлением, что эквивалентно 
    не выше -17°C при атмосферном давлении.
2. Данный для контролируемого диапазона приведены для входной температуры газа 30°C, внешней температуры 30°C и входном давлении 0.69 МПа. Чтобы узнать температуру 
    на выходе. Свяжитесь с нашей сервисной службой, т.к. она отличается, в зависимости от объема и входной температуры обрабатываемой среды.
3. Обрабатываемая среда должна проходить через сушилку не нагревательного типа, и ее точка росы должна быть не выше -40°C под давлением.
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Необходимая мощность трансформатора питания
Модель

OSP-7.5～15kW

OSP-22

OSP-37

OSP-55

OSP-75

OSP-100

Мин. мощность трансформатора

30KVA

50KVA

75KVA

100KVA

150KVA

300KVA

Примечание: Мощность трансформатора меняется, в зависимости от характеристик кабеля питания.
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(1) Вентиляция без вентиляционного канала (Рис. A)
Для оборудования вентиляции без вентиляционного канала, установите вентилятор 
с мощностью, соответствующей Рекомендуемой мощности вентилятора 1 в таблице 
Данных Вентиляции. Мощность рассчитана на роста температуры относительно внешней 
на 5˚C. Разместите вентилятор на стене, как можно выше.
(2) Вентиляция с вентиляционным каналом, без вентилятора (Рис. B)
Для оборудования вентиляционного канала, рассчитайте перепад давления на основании 
данных Выпуск воздуха (воздушный компрессор) в таблице Данных Вентиляции. Если 
рассчитанный перепад давления ниже 20 Па, вентилятор не требуется. Установите канал 
через переходник к выпускному коллектору (только на воздушный компрессор) HISCREW 
в верхней части корпуса.

● Расчет необходимой мощности вентиляционной системы

м�/мин×
× ×

Рис. A Рис. B Рис. C

h
h

Недопустима эксплуатация компрессоров                   в непроветриваемом помещении. 
Компрессоры                   должны устанавливаться в помещении с хорошей вентиляцией 
для отвода тепла, выделяемого компрессорами                  .

м�/мин

м�/мин

м�/мин
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(1) Вентиляция без вентиляционного канала (Рис. A)
Для оборудования вентиляции без вентиляционного канала, установите вентилятор 
с мощностью, соответствующей Рекомендуемой мощности вентилятора 1 в таблице 
Данных Вентиляции. Мощность рассчитана на роста температуры относительно внешней 
на 5˚C. Разместите вентилятор на стене, как можно выше.
(2) Вентиляция с вентиляционным каналом, без вентилятора (Рис. B)
Для оборудования вентиляционного канала, рассчитайте перепад давления на основании 
данных Выпуск воздуха (воздушный компрессор) в таблице Данных Вентиляции. Если 
рассчитанный перепад давления ниже 20 Па, вентилятор не требуется. Установите канал 
через переходник к выпускному коллектору (только на воздушный компрессор) HISCREW 
в верхней части корпуса.

● Расчет необходимой мощности вентиляционной системы

м�/мин×
× ×

Рис. A Рис. B Рис. C
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Недопустима эксплуатация компрессоров в непроветриваемом помещении. 
Компрессоры должны устанавливаться в помещении с хорошей вентиляцией 
для отвода тепла, выделяемого компрессорами .
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   Наша компания готова  поставить  компрессоры японского производителя 
марки HITACHI на всей территории Росийской федерации. На 
сегодняшний день линейка компрессоров HITACHI, поставляемых в 
Россию, представлена винтовыми и спиральными машинами. Оборудование 
оснащается системами воздушного и водяного охлаждения и по запросу 
может комплектоваться дополнительными системами осушения. 

По всем вопросам приобриения и поставки данного вида оборудования 
обращайтесь к нашим менеджерам по телефону 8 (343) 346-78-98

 Тел./факс: 8 (343) 346-78-98

www.enerm.ru

info@enerm.ru

http://enerm.ru/
http://enerm.ru/
mailto:info@enerm.ru?subject=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%8B%20Hitachi%20OSP



